
TECHNISCHES DATENBLATT
PE-Dampfbremsfolie 0.60 mm
DIN 4102 B1 EN 13501-1

Produktbeschreibung: eingefarbte PE-Dampfbremsfolie mit Flammschutzmittel ( halogenorganische)

Standabmessung: Rollenlange 50 m
Rollenbreite 400 cm (gefaltet auf 100cm)
B-1 Folie ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert

TYPISCHE RICHTWERTE:
Werte Masseinheit Methode

Dicke 0.6 mm DIN 53370
Dichte 980 Kg/m3 EN ISO 1183-2
Zugfestigkeit langs 16 MPa EN ISO 527-3
Zugfestigkeit quer 12 MPa EN ISO 527-3
Reissdehnung langs 250 % EN ISO 527-3
Reissdehnung quer 500 % EN ISO 527-2
Nagelreissversuch quer >100 N EN 12310-1
Nagelreissversuch langs >100 N EN 12310-1

Dart Drop 160 g EN ISO 7765-1
Wasserdampfdurchlassigkeit < 0.40 G/m2*d EN ISO 12572
SD-Wert >100 m EN ISO 12572
Oberflachenspannung >35 N/m DIN 53364
Brandschutzklassifizierung B1 Brandklasse DIN EN 13501

ALLGEMEINE HINWEISE:
Alle in dieser Technischen Produktinformation enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten
Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem
Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen
festzustellen. Alle Angaben zu den Produkten und Ihrer Verwendung basieren auf Vorgaben des
Herstellers. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die gemachten Angaben aus.

dm-folien gmbh - Markwiesenstr. 33 - 72770 Reutlingen
Telefon +49 7121 / 9118-0 Email: info@dm-folien.de web dm-folien.com


