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TECHNISCHE DATEN - HOLDON® CLIPS

ABMESSUNGEN 		 (LXBXH IN MM)		  GEWICHT (GR)		  MAX. GEWEBEDICKE (MM)
Holdon® MINI 		  40 x 35 x 10		  12,5			   1,5
Holdon® MIDI		  70 x 40 x 18,5		  20,0			   5

MATERIALSPEZIFIKATION 
Hergestellt in Schweden – aus glasfaserverstärktem Nylon 6. 
Holdon® weiß enthalten UV-Stabilisatoren. Holdon® in anderen Farben als weiß werden durch Pigmentzusätze vor UV-bedingter 
Qualitätsminderung geschützt; Holdon® schwarz verfügen über den höchsten UV-Schutz. 

STANDARDFARBEN 
Holdon®  Mini – weiß, grün, blau, schwarz 
Holdon®   Midi – weiß, schwarz, blau

Sonderfarben auf Anfrage.

TEMPERATURBEREICH 
Minus 30 ºC bis +100 ºC. Schmelztemperatur +220 ºC. 

DURCHSCHNITTLICHE BELASTBARKEIT 
Holdon® MINI - 45 kg 
Holdon® MIDI - 100 kg

*Holdon® MIDI 100 kg; getestet an PE-Plane mit Saum und Kordel / 75 kg; getestet an gefalteter PE-Plane 
  Holdon® MINI: 45 kg getestet an PVC-Bannergewebe

MITTLERE BELASTBARKEIT - DEFINITION 
Die mittlere Belastbarkeit wird bestimmt, indem ein einzelner, an einem Textilgewebe  befestigter Holdon® Clip mehreren sta-
tischen Einzelbelastungen unterzogen wird. Die mittlere Belastbarkeit repräsentiert die ungefähre sichere Arbeitsbelastung, die 
Holdon® Clips aushalten, und bestimmt allgemein die sichere Tragfähigkeit der Brücke im Umhüllungsteil, für das angegebene 
Material. 

WICHTIG – die mittlere Belastbarkeit gibt weder die Effizienz noch die Halte-/Klemmkraft oder Wirksamkeit des Holdon® an - 
diese Leistungsmerkmale ergeben sich aus der korrekten Anwendung des Holdon® und den physikalischen Eigenschaften des 
Gewebes/Substrats, an dem der Holdon® befestigt wird. 

SICHERHEIT - Der Hersteller und/oder seine Vertriebspartner übernehmen keine Haftung für die Halte-/Klemmkraft oder Eig-
nung des Holdon® Clips. Die Anwendung des Produktes liegt in der alleinigen Verantwortung des/der Benutzer(s).
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